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Wózek ręczny serii SYC 
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Instrukcja obsługi 
 
Uwaga: Właściciel i operator MUSZĄ przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem tego wózka 
paletowego. 

 
 

Zapraszamy do korzystania z naszej serii ręcznych układarek SYC. Twój wózek widłowy jest 

wykonany z wysokiej jakości stali i został zaprojektowany, aby zapewnić trwały, niezawodny i łatwy 

w użyciu produkt. Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi prosimy o uważne 

przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i ostrzeżeń umieszczonych na układarce przed jej użyciem. 

 

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na danych 

dostępnych w momencie drukowania. Fabryka zastrzega sobie prawo do 

modyfikowania własnych produktów w dowolnym momencie bez uprzedzenia i 

ponoszenia jakichkolwiek sankcji. Dlatego sugeruje się, aby zawsze weryfikować 

możliwe aktualizacje. 

 
1.  FORMULARZ DANYCH STRUKTURALNYCH 

Model  SYC1016 SYC 1516 SYC 2016 SYC 1020/25/30 SYC 1520/25/30 
Pojemność Kg 1000 1500 2000 1000 1500 
Wysokość 

podnoszenia 
mm 1600 1600 1600 2000/2500/3000 2000/2500/3000 

Długość widelca mm 1150 1150 1150 1150 1150 

Szerokość 

całkowita wideł 
mm 320-850 320-850 320-850 320-850 320-850 

Całkowita 

wysokość 
mm 2000 2000 2000 1600/1800/2100 1600/1800/2100 

Min. Wysokość 

widelca 
mm 85 85 85 85 85 

 

Model Waga 

SYC1016 205kg 

SYC1020 270kg 

SYC1025 325kg 

SYC1030 345kg 

SYC1516 230kg 

SYC1520 270kg 

SYC1525 325kg 

SYC1530 345kg 

SYC2016 250kg 

SYC2020 295kg 
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2. Instalacja i regulacja 

    Układarka została przetestowana przed opuszczeniem fabryki, Klienci mogą być 

bezpośrednio użytkowani zgodnie z instrukcją obsługi. 

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

3.1 Operator powinien przeczytać wszystkie znaki ostrzegawcze i instrukcje 

znajdujące się tutaj i na układarce przed jej użyciem. 

3.2 Nie używaj sztaplarki ręcznej, jeśli nie znasz jej i nie jesteś do tego przeszkolony 

lub upoważniony. 

3.3 Nie używaj sztaplarki ręcznej, dopóki nie sprawdziłeś jej stanu. Zwróć szczególną 

uwagę na koła, klamkę, ramę prowadzącą, koło prowadzące, ościeżnicę itp. 

3.4 Nie używaj go na pochyłym podłożu. 

3.5 Nie zabieraj ludzi na widły. 

3.6 Operator powinien lepiej założyć rękawice chroniące pracę. 

3.7 Gdy towary zostały przetransportowane lub podniesione, wszystkie osoby powinny 

znajdować się z dala od wideł na odległość 600 mm. 

3.8 Nie ładuj powyżej maksymalnej pojemności. 

3.9 Wagę towaru należy rozłożyć na dwa widły, nie używać tylko jednego widelca. 

Środek ciężkości towaru powinien znajdować się pośrodku dwóch wideł. 

3.10 Ludzie zabraniają stania pod widłami. 

3.11 Nie przesuwaj ręcznego układarki, gdy towary są podniesione na wysokość 

większą niż 300 mm. 

3.12 W innym specjalnym stanie lub miejscu operator powinien ostrożnie obsługiwać 

ręczny układacz. 

 

2. KONSERWACJA 

2.1 Olej hydrauliczny 

   Proszę sprawdzać poziom oleju co sześć miesięcy. Olejem może być olej hydrauliczny: ISO 

VG32, jego lepkość powinna wynosić 32cSt w 40oC, całkowita objętość około 2,0l. 

2.2 Codzienna kontrola i konserwacja 

   Należy codziennie sprawdzać układarkę ręczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na koła, osie, 

jako nitki, szmaty itp., może blokować koła, należy również sprawdzić widelec i maszt. Widły należy 

wyładować i opuścić w najniższe położenie po zakończeniu pracy. 

2.3 Smarowanie 

   Użyj oleju silnikowego lub smaru do smarowania wszystkich ruchomych części. 

2.4 Usuń powietrze 

   Powietrze może dostać się do pompy hydraulicznej podczas transportu po jej zakupie przez 

klienta. Spowoduje to, że tłoczysko nie utrzyma się na podwyższonej wysokości. Powietrze można 

usunąć w następujący sposób: pociągnij dźwignię sterującą (FS107) do góry i kilkakrotnie przesuń 

dźwignię (FS110) w górę i w dół. 

 

3. REGULACJA URZĄDZENIA ZWALNIAJĄCEGO 

Na belce zaczepowej tego wózka widłowego znajduje się dźwignia sterująca (FS107), którą można 

regulować w trzech pozycjach: DOLNIE = opuszczanie wideł; NEUTRAL = przesuwanie ładunku, 

a PODNOSZENIE = podnoszenie wideł. Te trzy pozycje zostały wstępnie ustawione w fabryce. 

Jeśli jednak zostały zmienione, możesz je dostosować zgodnie z następującym krokiem: 
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5.1 Jeśli widły unoszą się podczas pompowania w pozycji NEUTRALNEJ, przekręć nakrętkę 

regulacyjną (FS116) na śrubie regulacyjnej (FS115) zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub 

przekręć śrubę regulacyjną (F229) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż widły nie podniosą 

się podczas pompowania, a pozycja NEUTRALNA będzie działać prawidłowo . 

5.2 Jeśli widły opadają podczas pompowania w pozycji NEUTRALNEJ, przekręć nakrętkę (FS116) 

lub śrubę (F229) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż widły się nie opuszczą. 

5.3 Jeśli widły nie opadają, gdy dźwignia sterująca (FS107) znajduje się w pozycji DOLNEJ, 

przekręć nakrętkę (FS116) lub śrubę (F229) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż podniesienie 

dźwigni sterującej (FS107) spowoduje obniżenie wideł. Następnie sprawdź położenie 

NEUTRALNE zgodnie z punktami 4.1 i 4.2, aby upewnić się, że nakrętka (FS116) i śruba (F229) 

są we właściwej pozycji. 

5.4 Jeśli widły nie unoszą się podczas pompowania w pozycji LIFT, przekręć nakrętkę (FS116) lub 

śrubę (F229) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż widły uniosą się podczas 

pompowania w pozycji LIFT. Następnie sprawdź pozycję DOLNA i NEUTRALNA zgodnie z 

punktami 4.1, 4.2 i 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
No Kłopot Klauzula       Metody mocowania 

1 Widły nie mogą 

podnosić się na 

max. wzrost. 

- Olej hydrauliczny to za mało. - Pour in the oil. 
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Widły nie mogą być 

podniesione. 

- Bez oleju hydraulicznego. 
- Olejek ma zanieczyszczenia. 
- Nakrętka (FS116) jest za 
wysoko lub śruba (F229) jest 
za blisko, trzymać zawór 
pompowania otwarty. 
- Do oleju hydraulicznego 
dostaje się powietrze. 

- Wlej olej. 
- Wymień olej. 
- Wyreguluj nakrętkę (FS116) 
lub śrubę (F229) .(patrz punkt 
4.4) 
 
- Wypędź powietrze. (patrz 
punkt 3.4) 
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Widły nie mogą się 
zejść. 

- Tłoczysko (F248) lub korpus 
pompy (F225) lub maszt 
(F346) są zdeformowane w 
wyniku przechylenia ładunku w 
jedną stronę lub przeciążenia. 
- Widelec był długo 
utrzymywany w wysokim 
położeniu z odsłoniętym 
tłoczyskiem, aby powstało w 
wyniku rdzewienia i 
zakleszczenia się tłoczyska. 
- Nakrętka regulacyjna 
(FS116) lub śruba (F229) nie 
są we właściwej pozycji. 
- Rolki (F327) nie są 
smarowane. 

- Wymień. 
 
 
 
- Trzymaj widelec w najniższej 
pozycji, jeśli nie jest używany i 
zwracaj większą uwagę na 
smarowanie pręta. 
 
- Wyreguluj nakrętkę (FS116) 
lub śrubę (F229). (patrz punkt 
4.3) 
- Nasmaruj go. 
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Wycieki 
- Części uszczelniające zużyte 
lub uszkodzone. 
- Część pęknięta lub zużyta na 
drobne. 

- Wymień na nowy. 
 
- Wymień na nowy. 
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Widelec opada bez 
zadziałania zaworu 
spustowego. 

- Zanieczyszczenia w oleju 
uniemożliwiają szczelne 
zamknięcie zaworu 
spustowego. 
- Niektóre części układu 
hydraulicznego są pęknięte lub 
znudzone. 
- Do oleju dostaje się 
powietrze. 
- Części uszczelniające zużyte 
lub uszkodzone. 
- Nakrętka regulacyjna 
(FS116) lub śruba (F229) nie 
są we właściwej pozycji. 

- Wymień na nowy olej. 
 
 
- Sprawdź i wymień zużyte 
części. 
- Wypędź powietrze. (patrz 
punkt 3.4) 
- Wymień na nowy. 
 
- Regulacja nakrętki (FS116) 
lub śruby (F229). (patrz punkt 
4.2) 

  
UWAGA: NIE PRÓBUJ NAPRAWY WÓZKA PALETOWEGO, JEŚLI NIE JESTEŚ 
PRZESZKOLONY I UPOWAŻNIONY DO TEGO. 
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Lista części uchwytu 

No. Opis Ilość No. Opis Ilość 

FS101 Wiosna 1 FS109 Elastyczna szpilka 1 

FS102 Bldae Wiosna 1 FS110 Uchwyt 1 

FS103 Elastyczna szpilka 1 FS111 Pociągnij deskę 1 

FS104 Elastyczna szpilka 1 FS112 Szpilka 1 

FS105 Gumowa myjka 1 FS113 Pręt zwalniający 1 

FS106 Wałek 1 FS114 Łańcuch 1 

FS107 Control Handle 1 FS115 Śruba regulacyjna 1 

FS108 Elastyczna szpilka 1 FS116 Nakrętka regulacyjna 1 



 

 7 
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Lista części pompy dla SYC1016;1516;2016;1020;1025;1030; 

No. Opis Ilość No. Opis Ilość 

F201 Tłoczysko pompy 1 F229 Śruba 1 

F202 Podkładka sprężysta 1 F230 Nakrętka 1 

F203 Wiosna 1 F231 Sprężyna 1 

F204 Pierścień kurzu 1 F232 Uderzenie Pin 1 

F205 Foka 1 F233 Pierścień O-ring 2 

F206 Tuleja 2 F234 Łapacz kurzu 1 

F207 Śruba 3 F235 Pokrywa ze śrubą 1 

F208 
Pralka 

3 F236 
Podkładka 

uszczelniająca 1 

F209 Podkładka sprężysta 3 F237 Śruba regulacyjna 1 

F210 Nawias 1 F238 Sprężyna 1 

F211 Wał do wałka 1 F239 Siedzisko sprężynowe 1 

F212 Śruba 1 F240 Stalowa piłka 1 

F213 
Wał 

1 F241 
Podkładka 

uszczelniająca 1 

F214 Rolka dociskowa 1 F242 Śruba 1 

F215 Dźwignia pedału 1 F243 Pierścień blokujący 1 

F216 Elastyczna szpilka 1 F244 Pierścień Y 1 

F217 Śruba 1 F245 Pierścień wsparcia 1 

F218 
Podkładka 

uszczelniająca 1 F246 
Tłok 

1 

F219 Wiosna 1 F247 Pierścień O-ring 2 

F220 
Stalowa piłka 

1 F248 
Podnoszenie 

tłoczyska 
1 

F221 
Wrzeciono zaworu 

pompy 
1 F249 

Śruba 
1 

F222 Gniazdo zaworu pompy 1 F250 Śruba 1 

F223 O-ring 1 F251 Przewód 1 

F224 Pralka 1 F252 Pierścień O-ring 2 

F225 Korpus pompy 1 F253 Pokrywa ze śrubą 1 

F226 Pierścień blokujący 1 F254 Pierścień kurzu 1 

F227 Elastyczna szpilka 1 F262 Sprężyna 2 

F228 Płytka dźwigni 1    



 

 9 
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Lista części masztu dla SYC1020;1025;1030; 

No. Opis Ilość No. Opis Ilość 

101 Siatkowanie 1 132 Wał 1 

102 Śruba 6 133 Krzywka 1 

103 Spinacz 6 134 Pralka 4 

104G Maszt 1 135 Wał rolki 2 

105 Obręcz 1 136 Wałek 2 

106 Nakrętka 3 137 Pierścień blokujący 

do osi 
14 

107 Nakrętka 2 138 Śruba 8 

108 Śruba 1 139 Nakrętka 8 

109 Śruba 1 140 Płytka łącząca 1 

110 Podkładka elastyczna 1 141 Śruba 4 

111 Pralka 1 142 Pierścień blokujący 

do otworu 
4 

112 Łożysko 2 143 Łożysko 8 

113 Łożysko 2 144 Wałek 4 

114 Rama koła 1 145 Pierścień blokujący 8 

115 Nakrętka 2 146 Stalowa piłka 8 

116 Podkładka elastyczna 2 147G Naprawiono widelec 4 

117 Oś 2 148 Nakrętka 4 

118 Pralka 8 149 Śruba 2 

119 Nakrętka 1 150 Łączyć 2 

120 Koło 2 151 Łańcuch 2 

121 Łożysko 8 152 Rolka do łańcucha 2 

122 Śruba 2 153 Maszt wewnętrzny 1 

123 Rama koła z hamulcem 1 154 Śruba 4 

124 Płytka hamulcowa 1 155 Oś 4 

125 Sprężyna 1 156 Elastyczna szpilka 1 

126 Pokrywa 1 157 Rama 4 

127 Nakrętka 1 158 Koło 2 

128 Nakrętka 1 159 Śruba 4 

129 Śruba 1 160 Oś 2 

130 Pedał 1 161 Pierścień blokujący 

do otworu 
2 

131 Elastyczna szpilka 1    
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Lista części masztu dla SYC1016;1516;2016; 

No. Opis Ilość No. Opis Ilość 

F301 Śruba 1 F331 Pierścień blokujący 4 

F302 Podkładka elastyczna 1 F334 Śruba 4 

F303 Pralka 1 F335 Nakrętka 4 

F304 Łożysko 2 F336 Widelec 2 

F305 Łożysko 2 F337 Pierścień blokujący 4 

F306 Rama koła 1 F338 Łożysko 4 

F307 Nakrętka 2 F339 Wałek 4 

F308 Podkładka elastyczna 2 F340 Pierścień blokujący 4 

F309 Oś koła 2 F341 Stalowa piłka 4 

F310 Pokrywa 4 F342 Łączyć 2 

F311 Łożysko 4 F343 Łańcuch 2 

F312 Koło 2 F344 Nakrętka 2 

F313 Śruba 2 F345 Śruba 1 

F314 Rama koła z hamulcem 1 F346 Maszt 1 

F315 Pralka 1 F347 Siatkowanie 1 

F316 Nakrętka 1 F348 Spinacz 6 

F317 Płytka hamulcowa 1 F349 Śruba 6 

F318 
Sprężyna 

1 F350 
Obręcz do trzymania 

pompy 
1 

F319 Pokrywa 1 F351 Nakrętka 3 

F320 Nakrętka 1 F352 Nakrętka 2 

F321 Nakrętka 1 F353 Śruba 1 

F322 Śruba 1 F354 Pierścień blokujący 2 

F323 Podnóżek 1 F355 Rolka do łańcucha 2 

F324 Elastyczna szpilka 1 F356 Łożysko 2 

F325 Szpilka 1 F357 Pierścień blokujący 2 

F326 Krzywka 1 F358 Oś 1 

F327 Wałek 2 F359 Elastyczna szpilka 1 

F328 Łożysko 4 F360 Rama 1 

F329 Pokrywa 4 F361 Podkładka elastyczna 3 

F330 Oś rolki ładującej 2    
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DOSTOSOWANA LISTA WIDŁÓW 

No. Opis Ilość 

1 Pierścień blokujący 1 

2 Długa oś 1 

3 Pierścień blokujący 1 

4 Regulowany widelec 2 

5 Nakrętka 4 

6 Śruba 4 

7 Wózek ramowy 1 

8 Pierścień blokujący do otworu 4 

9 Łożysko 4 

10 Wałek 4 

11 Pierścień blokujący 4 

12 Stalowa piłka 4 

13 Śruba 2 
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DANE PASZPORTOWE 

MODEL:   
 

             
 

NUMER SERYJNY:   
 

             
 

UDŹWIG:    kg    
 

             
 

             
 

ROK PRODUKCJI:         
 

             
 

DATA SPRZEDAŻY:    /  /  
 

 

 


